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. Groldformatdrucke / Poster
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Computerausgabe

4,
Ru nd u m I(o p/ie 1[0/"(; (s/w oder Farbe - Annahme auch per email)

A\ ServiceCenfer Weiterverarbeitung

(heften, falten, lochen, laminieren uvm.)

Buchbindungen

(Plast-, Draht-, Leim-, Hardcoverbindung)

Werbe-/Funartikel mit [hrem Motiv
(Mousepad, T-Shirt, Puzzle, Fototasse,
Miitze, Teddy, Kissen, Tasche uvm.)

Stempelherstellung

D ate ivo rb e re itu n g (Selbstfarber, Holzstempel, Stempelkugelschreiber)

Gravurarbeiten auf div. Materialien
(Schilder, Holz, Glas, Leder, Obst...)

fur Laserzuschnitt CD/DVD Produkiion

(brennen und bedrucken)

Me . . -1
ServiceCenter RundumKopie - Falkenberger Chaussee 91 - 13059 Berlin

Fur den Laserzuschnitt muss zwingend eine Vektordatei vorbereitet werden (eps, pdf, cdr).
Pixeldateien (jpg, tif, bmp, png usw.) sind nicht schneidféhig!

Die einzelnen Masze missen dabei 1:1 dem zu schneidenen Modell entsprechen.

Rote LINIEN 0,01mm (RGB 255/0/0; CMYK 0,100,100,0), werden komplett ausgeschnitten.
Blaue LINIEN 0,01 mm (RGB 0/0/255; CMYK 100,100,0,0) werden nur angeritzt.
Schwarze FLACHEN (hier auch Pixeldateien in Graustufen) werden komplett graviert.
Méglichst in sich geschlossene Polylinien anlegen und Mehrfachlinien vermeiden.

Die maximale Arbeitsflache betragt ca 420 x 700 oder 600 x 860 mm.

Bitte einen umlaufenden Rand von ca 5mm beriicksichtigen, um eventuelle Zuschnittfehler zu
tolerieren und die Platte im Bedarfsfall fixieren zu kénnen.

Die Flache kann maximal ausgenutzt werden, da der Preis pro Platte berechnet wird.
Kleine Teile ruhig ein paar mehr als nétig als Reserve anlegen, falls etwas verloren geht.
Der Abstand zwischen den Schnittlinien sollte nicht wesentlich weniger als die Plattendicke sein.

Dateien bitte so anlegen, dass Materialart und Materialdicke zugeordnet werden kénnen (z.B. im
Dateinamen), dadurch kann vorab ungefahr der Zeitbedarf errechnet werden.

Geschnitten kénnen diverse Materialien wie Pappe, MDF, Sperrholz, Plexiglas, Filz, weisse Kapa-
Platten usw. bis ca 5 mm Dicke (materialabhangig).

Finnpappe liegt hier in 1,1mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm und 3,0mm Dicke bereit.
Oberflachengravur kann auch auf Glas, Metall, Obst, Gemise usw. realisiert werden.

Dateien kdnnen schon vorab unter ,auftrag@rundumkopie.de® zugeschickt werden.
Dann kann auf Korrektheit Gberpruft werden und die ungefahre Arbeitszeit berechnet werden.
Auftrage werden in Reihenfolge des Eingangs abgearbeitet, Termine werden nicht vergeben.

Fur weitere Fragen stehe ich gern zur Verfiigung.

Rainer Breitfeld
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